
鉄骨天吊梁溶接ロボットシステム
Structural Steel H-beam Welding Robot System

梁溶接の幅広い継手に対応

専用ソフトで簡単入力

専用ポジショナによる自動反転

フランジ端回しや
スカラップ回しにも対応

サイズ

梁成400～1200mm
※梁成1200mm対応はオプション　床置きの場合は1400mmまで可能

梁成400～800mm　ポジショナ使用時のみ回し可能

梁フランジ間距離100mm～

3000kg

適用箇所

梁ウェブ×スチフナ

梁フランジ×スチフナ

梁ウェブ×補強プレート

ポジショナ搭載可能荷重

鉄骨の仕口・内ダイヤ溶接(床置き)、鉄骨のコア溶接(コアポジショナ追加) なども可能です

コラムコア S造仕口 内ダイアフラム

スチフナ入力画面 補強プレート入力画面

梁専用設計のポジショナにより、
簡単にワークの脱着作業することができます。

梁溶接の高品質化と生産性向上に貢献！

多層水平すみ肉溶接に最適なフラックス入りワイヤ

MX-Z200MP MX-Z200MP

1パス 3パス

●

●

●

効果と特長 / Effects & Feature

多層すみ肉に最適 
Most Suitable for Multi Pass Fillet Welding
良好なスラグ密着性を有しており、かつビード重ね目の揃いが
良好な光沢のあるビードが得られるため、多層溶接に最適。
　優れた溶接作業性
Excellent Weldability
アーク安定性と溶滴移行が良好なため、少スパッタ。
　良好な耐気孔性
Resistant to Porosity 
プライマ塗布鋼板の溶接での耐気孔性（耐ピット、耐ガス溝）が極
めて良好。

フラックス入りワイヤ

良好なビード外観・形状 / Excellent Weld Bead

適用範囲

①本カタログに記載された溶接材料、溶着金属、溶接金属などの諸特性データは、製品の代表的な特性や性能を説明するためのものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。
②実際の溶接構造物における諸性能については、施工物の設計、鋼板の化学成分、施工方法、溶接条件、施工者の技量などの影響がありますのでご注意ください。

お客様への
ご注意とお願い


