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2回溶解�
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当社はチタンの溶解から最終製品ま
で手がけるわが国唯一のチタン総合
一貫メーカーであり、世界に誇るチ
タン専用設備と鉄鋼製造設備を高い
レベルで組み合わせ、最高品質のチ
タン製品を生産し続けています。�

8.4トン型純チタンVAR鋳塊�

タンデム熱間圧延機� レバース冷間圧延機�

チャージ式溶解（神戸法）模式図�

プレス電極�

1次溶解のみに適用�

チャージ原料供給ホッパー�
・チタンスポンジ�
・再生スクラップ�
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ビレット�

ビレット�

棒圧延�

厚板圧延�

タンデム�
熱間圧延�

焼鈍・酸洗�

焼鈍・酸洗（AP）�

レバース�
冷間圧延�

真空焼鈍（VA）�

シャーカット�

スリットカット� 造管�

機械加工�

機械加工�

焼鈍�

焼鈍�

焼鈍�

焼鈍� シェービング�

熱処理�

研磨�

押出し�

線材圧延�

型打鍛造�

リング圧延�

熱延コイル�

冷延コイル�

薄板�

溶接管�

厚板�

シームレス管�

棒�

線材�

鍛造品�

圧延リング� 型打鍛造品�

8000ｔプレス�

連続焼鈍酸洗ライン（APライン）� 真空焼鈍炉�

リングミル� 40MTハンマー�

造管ライン�

ショット� 酸洗�


