
コントローラがタッチ操作でさらに使いやすく

機能充実！ タッチパネルでラクラク操作

石松 が取得済みの建築鉄骨溶接ロボット型式認証をそのまま適用できます

●指先や付属のタッチペンで操作するタッチパネル式

●画面が大きく見やすい

●簡単操作と充実した機能

●溶接中にパラメータの確認が可能

●非常停止ボタン搭載

※タッチパネル式コントローラは、　　　　　　プロセス搭載 石松 には適用しておりません。

開先固有条件

小型可搬型溶接ロボット 石松
タッチパネル式 コントローラ(IRC-700TP)

開先選択

溶接リスト モード固有条件

ID manager

メインメニュー

できます

ません。
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●表示画面にタッチパネルを採用
• 画面サイズが大きく、見やすい（画面サイズ ： 従来品10.4in → 新型12in） 
• 各モードの選択、移行および設定変更（数値入力等）を画面タッチで操作可能

●Help および LOG Data（固定アイコン）
LOG Data表示【作業内容】アイコン
　　　「いつ」、「誰が使用し」、「どの様な操作をしたか」の確認

LOG Data表示【エラー表示】アイコン
　　　「いつ」、「誰が使用中に」、「どの様なエラーが起きたか」の確認

Help Fileアイコン
　　　石松 の操作マニュアル、トラブルチェックシートなどの閲覧

●マルチタスク機能（同時に複数の処理を切り替えて実行可能）
• 溶接中に溶接履歴、内部パラメータの設定内容およびマニュアルなどを確認することが可能

●ID Manager

●非常停止ボタン搭載

• 石松 コントローラの内部設定を管理することができるように、IDとパスワードで操作権限を設定可能
  管 理 者  ： パラメータなどの設定の変更および 石松 の操作・使用が可能
  ユーザー ： パラメータなどの設定の変更は不可で、石松 の操作・使用することのみ可能

販売店
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タッチパネル式コントローラの特長

※本製品（役務を含む）は、外国為替および外国貿易法に定める輸出規制の対象です。輸出には、日本国政府の輸出許可が必要な場合があり輸出
のご予定がある場合には、弊社までお問い合わせください。
　その際には輸出先や用途をご確認させていただくことがありますので、ご了承ください。
※本カタログに記載された諸特性のデータは、製品の代表的な特性や性能を説明するためのものであり、保証を意味するものではありません。

※本カタログ記載の内容は改良等により変更することがありますのでご了承ください。

小型可搬型溶接ロボット 石松
タッチパネル式 コントローラ

※従来と同様に操作制限を設定しないことも可能

非常停止ボタン

タッチペン

21030000（F）


